
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição, fabricação sob medida, fornecimento, transporte e 

instalação de painel institucional destinado à implantação da 

Galeria de Presidentes da Câmara Municipal de Limeira, na antessala 

do Plenário, com revestimento em MDF, estrutura interna, placas de 

vidro temperado, prolongadores em alumínio, capacidade para 98 

retratos em formato A4, integração ao telão existente e canal 

inferior preparado para futura iluminação em LED, conforme 

especificações deste Termo de Referência.

Item Unid. Quant. Descrição

1 Conj. 1 Painel institucional completo da Galeria de 

Presidentes, fabricado sob medida, com envelope 

máximo de 9.415 mm de largura, 3.572 mm de 

altura e 120 mm de projeção; revestimento em 

MDF de 15 mm; estrutura interna; 14 placas de 

vidro temperado de 2.530 × 250 × 6 mm; 84 

prolongadores em alumínio fosco de 60 mm; 

capacidade para 98 retratos A4; integração ao 

telão existente de aproximadamente 3.490 × 

2.480 mm; canal inferior para futura iluminação 

em LED; transporte, montagem, fixação, 

acabamento e limpeza final.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A contratação tem por finalidade implantar a Galeria de 
Presidentes da Câmara Municipal de Limeira, destinada ao registro 
e à exposição permanente dos agentes públicos que exerceram a 
Presidência do Poder Legislativo municipal.
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A Galeria de Presidentes possui função histórica, institucional, 
educativa e administrativa, permitindo:

Preservar e divulgar a memória do Poder Legislativo; 
Registrar a sucessão das diferentes gestões da Presidência; 
Proporcionar ao público acesso a informações sobre a história 
institucional; 
Proteger e padronizar os retratos expostos; 
Valorizar a antessala do Plenário; 
Integrar a memória institucional à arquitetura e aos recursos 
audiovisuais do edifício; 
Permitir atualização futura sem necessidade de substituição 
integral do painel. 

A fabricação sob medida é necessária em razão das dimensões do local, 
da existência de telão central, das esquadrias, do piso, do forro e 
dos equipamentos de segurança instalados.

3. ESPECIFICAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO

O objeto consiste em 01 (um) painel institucional completo, 
fabricado sob medida, com as seguintes características:

a) Local de instalação: 

- Antessala do Plenário da Câmara Municipal de Limeira;

- Endereço: Rua Pedro Zaccaria, nº 70, Jardim Santa Luiza, 
Limeira/SP;

- Largura total de referência do ambiente: 11.625 mm;

- A instalação deverá respeitar as esquadrias, o piso, o forro, 
o telão, a tubulação e os equipamentos de segurança contra- 
incêndio existentes.

b) Dimensões Gerais do Conjunto: 

- Largura externa máxima: 9.415 mm (condicionado ao levantamento 
definitivo no local);

- Altura externa máxima: 3.572 mm;

- Projeção máxima em relação à parede: 120 mm;

- Largura frontal interna de referência: 8.575 mm;
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- Margens laterais de acabamento: 420 mm em cada extremidade;

- Campo vertical interno destinado ao revestimento e à galeria: 
2.730 mm;

- Faixas horizontais superior e inferior: aproximadamente 420 
mm cada;

- Abertura central de referência para integração ao telão: 3.490 
mm de largura por 2.480 mm de altura;

- Distância livre de referência entre a extremidade direita do 
painel e o equipamento de combate a incêndio: mínimo de 1.000 mm, ou 
a distância superior determinada pelo projeto de segurança contra 
incêndio.

c) Revestimento em MDF:

- MDF com espessura mínima de 15 mm;

- Chapas comerciais de referência: 2.730 mm por 1.830 mm;

- Padrões cromáticos de referência: Grafito Chess e Ébano Chess;

- Serão admitidos materiais equivalentes ou superiores em 
qualidade, resistência, textura e tonalidade;

- A utilização de marca comercial constitui apenas referência 
estética e não restringe a aceitação de produto equivalente;

- Os materiais deverão ser submetidos à aprovação prévia da 
Câmara Municipal mediante amostras físicas;

- As bordas deverão receber acabamento compatível, 
preferencialmente em fita de PVC de espessura adequada;

- Não serão admitidas superfícies riscadas, lascadas, empenadas, 
manchadas, descoladas ou com diferenças perceptíveis de tonalidade.

d) Estrutura e fixação:

- Estrutura interna oculta, tipo alma estruturada ou sistema 
tecnicamente equivalente;

- Estrutura dimensionada para suportar o peso próprio do painel, 
dos vidros, das ferragens e dos retratos;

- Fixação mecânica adequada ao substrato existente;
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- Não será admitida fixação exclusivamente por adesivo;

- Todos os elementos metálicos deverão possuir proteção contra 
corrosão;

- A estrutura deverá permitir acesso técnico ao telão e aos 
componentes existentes;

- Acabamento da estrutura e dos fechamentos com chapas, fitas 
ou perfis de PVC em cor compatível com o MDF;

- Todos os parafusos, buchas, perfis, cantoneiras, reforços e 
ferragens deverão estar incluídos.

e) Placas de vidro: 

- Quantidade: 14 (quatorze) unidades;

- Distribuição: 07 (sete) unidades à esquerda e 07 (sete) 
unidades à direita do telão;

- Altura de cada vidro: 2.530 mm;

- Largura de cada vidro: 250 mm;

- Espessura: 6 mm;

- Material: vidro temperado incolor;

- Bordas lapidadas e polidas;

- Furos executados antes do processo de têmpera;

- Ausência de trincas, lascas, riscos, bolhas, manchas, 
distorções ou rebarbas;

- Tolerância dimensional máxima de ±2 mm na largura e na altura;

- Os vidros deverão permanecer alinhados, nivelados e sem 
contato direto com o MDF ou com componentes metálicos que possam 
provocar tensão localizada.

- Cada vidro deverá ser posicionado com margem nominal de 100 
mm nas extremidades superior e inferior em relação ao campo vertical 
de 2.730 mm.

f) Prolongadores e ferragens aparentes:
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- Quantidade total: 84 (oitenta e quatro) unidades;

- Quantidade por vidro: 06 (seis) unidades;

- Material: alumínio com acabamento fosco;

- Projeção nominal: 60 mm;

- Distribuição simétrica;

- Sistema desmontável que permita manutenção e substituição dos 
retratos;

- Fixação segura, sem folgas, vibração ou desalinhamento;

- Ferragens aparentes com acabamento uniforme e compatível com 
o conjunto.

g) Capacidade para retratos:

- Capacidade total: 98 (noventa e oito) retratos;

- Quantidade por vidro: 07 (sete) retratos;

- Quantidade por lado do telão: 49 (quarenta e nove) retratos;

- Formato do material impresso: A4, com 210 mm de largura por 
297 mm de altura;

- Área visual de referência indicada no detalhamento: 
aproximadamente 205 mm de largura por 292,5 mm de altura;

- Disposição vertical e individualizada;

- Sistema que permita substituição dos retratos sem desmontagem 
integral do painel;

- Alinhamento uniforme entre retratos da mesma coluna e entre 
colunas adjacentes.

- A impressão e o fornecimento dos retratos não integram o 
presente objeto. 

h) Integração ao telão

- Telão existente com dimensão de referência de 3.490 mm de 
largura por 2.480 mm de altura;
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- O telão não integra o fornecimento;

- O painel deverá ser executado ao redor do equipamento, sem 
reduzir sua área visível;

- Deverão ser preservados ventilação, conexões, passagem de 
cabos, acesso para manutenção e possibilidade de futura remoção;

- Nenhuma fixação poderá transferir carga ao telão ou à sua 
estrutura;

- As medidas finais deverão ser verificadas no local antes da 
fabricação.

i) Preparação para iluminação:

- Execução de canal linear na parte inferior do painel;

- Comprimento útil de referência correspondente ao campo frontal 
principal de aproximadamente 8.575 mm;

- Canal dimensionado para receber perfil de alumínio e fita de 
LED;

- Acabamento contínuo, alinhado e integrado ao painel;

- Inclusão dos materiais e da mão de obra de marcenaria 
necessários à execução e ao acabamento do canal.

- Não integram o objeto a fita de LED, fonte, driver, spots, 
interruptores, cabos, acessórios elétricos, instalação elétrica ou 
serviços de eletricista.

j) Tolerâncias e critérios dimensionais:

- O painel não poderá ultrapassar 9.415 mm de largura, 3.572 mm 
de altura e 120 mm de projeção;

- Tolerância máxima de fabricação do envelope externo: ±5 mm, 
desde que não ultrapassados os limites físicos do ambiente;

- Tolerância máxima dos vidros: ±2 mm;

- Diferença máxima de alinhamento entre elementos adjacentes: 2 
mm;

- Juntas aparentes deverão possuir largura uniforme, com 
variação máxima de 1 mm em relação ao projeto aprovado;
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- Desvio máximo de planicidade: 3 mm, medido com régua de 2.000 
mm;

- A instalação deverá apresentar nivelamento, prumo, simetria e 
alinhamento visual.

O prazo máximo de execução será de 60 (sessenta) dias corridos, 
contados do recebimento da nota de empenho, incluindo levantamento, 
projeto executivo, fabricação, transporte, instalação e acabamento.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da contratada:

projeto executivo aprovado;

transporte e mão de obra;
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no local.

Sobre a instalação: 

equipamentos; 
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Sobre o recebimento:

O recebimento provisório ocorrerá após a conclusão da instalação.

Serão conferidos:

O recebimento definitivo ocorrerá após a correção de todas as 

inconformidades e o atesto do fiscal.

Sobre a garantia: 

A garantia mínima será de 12 (doze) meses, contados do recebimento 

definitivo, abrangendo:
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A contratada deverá corrigir os defeitos cobertos pela garantia sem 

custos adicionais.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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e os serviços elétricos, caso decida implantar a iluminação.

6. DA PROPOSTA

A proposta deverá:

demais despesas;
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existentes.

7. DA FISCALIZAÇÃO

A Contratante designará servidor responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização da execução do objeto, que atestará o cumprimento das 

condições:

8. FORMA DE PAGAMENTO

- O pagamento será efetuado mediante apresentação de nota fiscal 

eletrônica, devidamente atestada por servidor designado;
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- O prazo para pagamento será de até 10 (dez) dias após o atesto;

- Serão efetuadas as retenções tributárias previstas na legislação 

vigente, quando aplicáveis.

GIANE BOSCOLO
Superintendente da Escola Legislativa
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